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B sTRADIS

NBM 200 ist ein nichtinvasives Hamoglobinmessgerét auf
dessen Basis entschieden werden kann, ob ein Blutspender
zu einer Vollblut- oder Plasmaspende zugelassen wird. Das
Gerdt kombiniert eine optisch-sensitive Messmethode mit

einem kurzzeitigen Staudruck des Blutflusses am Messfinger

mittels pneumatischer Fingermanschette. Das aufgestaute Blut

gibt ein starkes optisches Signal und macht die hochsensitive
und stabile Messung des Bluthémoglobins (Hb) durch die
Haut méglich.

Das NBM 200 stellt durch seine Genauigkeit,
Reproduzierbarkeit und seine einfache Bedienung den
Durchbruch in nicht-invasiver und schmerzfreier Blutanalyse
dar, wobei es den Komfort und die Sicherheit fiir den
Spender verbessert und Infektionsrisiken fir Spender oder
Bedienpersonal génzlich minimiert. Dabei liefert das Gerdt
exakte und unmittelbare Ergebnisse, die sofort vom Display
abgelesen werden kénnen. Es ist fir den stationdren und
mobilen Gebrauch geeignet.

Die FDA & CE zertifizierte Technologie wurde bereits an
Millionen von Blut- und Plasmaspendern in Europa, USA,
Latein-Amerika und Asien angewendet und stellt vergleich-
bare Ergebnisse zu den invasiven Methoden dar. Klare
Vorteile liegen in der Sicherheit, Kosteneffizienz und
Anwenderfreundlichkeit.
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Leistung
{HB) H&moglobin:
Messbereich: 6-18 g/dL

Prazision: 1 g/dL {Standardabweichung)
Auflésung: 0.1 g/dL

Puls Rate {PR):
Messbereich: 30-240 bpm

Prézision: 3 bpm

Verfahrensweise
Okklusionsspektroskopie

Datenverwaltung

Datenspeicher mit Datum und Uhrzeit

Die gemessenen HB- und Puls-Werte werden
automatisch gespeichert

Mehrsprachige Datenschnittstelle

Elektrische Daten

Verbrauch: 12-Watt-Eingang
Stromspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Netzbetrieb oder Akkubetrieb mit 4 AA 1.5V
Batterien oder wiederaufladbare
Lithium-lonen-Batterien méglich

{bis zu 300 Messungen pro Akkuladung)

Abmessungen:
75ecmHx225cmBx 18 em T
(3" x 10" x 9" x 7.1")

Gewicht: 1 Kg {2.2 Pfd.)

Fir zusatzliche Details beziehen Sie sich bitte

auf das NBM 200 Benutzerhandbuch.
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