MsTRADIS,

RAPID SEAL Il SERIE

MAXIMALE FLEXIBILITAT DURCH GERATEVIELFALT
STATIONAR UND MOBIL

VON DER EINZELSCHWEIBUNG BIS ZUR
20-FACHEN SEGMENTSCHWEIBUNG

SCHNELLES, SAUBERES UND SICHERES SCHWEIBEN

< _

e
KEINE AUFWARMZEIT GENESIS j
KURZE SCHWEIBZEIT
LEICHTE TRENNUNG

SICHERE NAHT
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Model

SE330

SE340

SE370

SE530

SE540

SE640

Produkt- Standschweil- Standschweilgerat | Akkubetriebenes StandschweiBgerat | Stondschweifgerat | Mobile Akku-
beschreibung gerat mit fixiertem mit fixiertem SchweiB- | Stendschweiligerat | mit fixiertem mit fixiertem belriebene Hand-
SchweilBkopf kopt & mobiler mit fixiertem SchweiBkopf - Schweiltkopf & schweibzange
Handschweibzange | Schweifkopf Schlankes Design mokbiler Hand-
& mobiler schweiBzange -
Handschweifzange Schlankes Design
Artikelnummer 428 - SE 330 428 - SE 340 428 - SE 370 428 - SE 530 428 - SE 540 428 - SE 640
Spezifikationen Abnehmbarer Abnehmbarer Akkubetrieben, Abnehmbarer Abnehmbarer Medizinisch
Spritzschutz, Spritzschutz, abnehmbarer Spritzschutz, Spritzschutz, klassifiziertes
keine Aufwarmzeit | keine Aufwarmzeit | Spritzschutz, keine Autwarmzeit keine Autwarmzeit Gerat, Batterie
notwendig, notwendig, keine Aufwanmzeit | notwendig, intelligen- | notwendig, infelligen- | betrieben
intelligentes RF- infelligentes RFBoard, | notwendig, fes RF-Board, Hoch- | tes RF-Board, Hoch- | und wieder
Board, Hochge- Hochgeschwindig- | intelligentes RF- geschwindigkeits- geschwindigkeits- aufladbar,
schwindigkeifs- keitsschweiBung, Board, Hochge- schweiBung, schweiBung, keine Aufwarmzeit
schweiBung, einfach zu schwindigkeifs- schlankes Design schlankes Design notwendig,
einfach zu reinigender schweiBung, zur maximalen Platz- | zur maximalen Platz- | Tragetasche,
reinigender SchweiBkopl 2000 SchweiB- erspamis, Sicherheils- | ersparnis, Sicherheits-| 1000 SchweiBungen
SchweilBkopf ungen pro Akku- standfu, optionale | standfuB3, optionale | pro Akkuladung
ladung, einfoch Reihenschaltung bis | Reihenschaltung bis
zu reinigender zur 20fachen Seg- | zur 204achen Seg-
Schwei3kopf mentschweiBung, mentschweiBung,
variable variable
SegmenigraBe {75 /| Segmentgrafie {75 /
80 /85 /90 mm|, 80 /85 /90 mm|,
Einfach zu reinigen- | Einfoch zu reinigen-
der SchweiBkopf der SchweiBkopf
SchweiBzeit 0,5 - 1,2 Sek. 0,5 - 1,2 Sek. 0,5 - 1,2 Sek. 0,5 - 1,2 Sek. 0,5 - 1,2 Sek. 12 Sek.
SchlauchgrsBe max. & mm max. & mm max. & mm max. & mm max. & mm max. & mm
AuBenmalBe Gerat: Gerdt: Gerat: Gerat: Gerat: Gerat: 156x37x265 mm
176x156x331 mm | 176x156x331 mm | 176x156x331 mm | /4x248x326 mm 74x248x326 mm Handschweibzange:
HandschweiBzange: | HandschweiBzange: Handschweibzange: | 28x44x204 mm
28x44x204 mm 28x44x204 mm 28x44x204 mm Tragetosche:
220x90x275 mm
Gewicht Gerat: 5,0 kg Gerat: 5,0 kg Gerat: 6,2 kg Gerat: 4,4 kg Gerat: 4,4 kg Gerat: 1,8 kg
Handschweibzange: Handschweifzange: HandschweiBzange: | Handschweibzange:
220 g 220 g 220 g 220 g
ladegerat: 500 g ladegersi: 300 g
Tragetosche: 300 g
HF-Koaxailkabel lange: 1,8 m lange: 1,8 m lange: 1,8 m lange: 1,8 m
Gewicht: 100 g Gewicht: 100 g Gewicht: 100 g Gewicht: 100 g
Betrieb Nelz Nelz Netz & Akku Nelz Nelz Akku
Prifzeichen CE CE CE CE CE CE
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